vV OoDOVY DD Javno podjete Tele‘on £-poita |
KANAL ZACIJA Vodovod-Kanalizacija d.o.o. D71 5808100 vcka@vo-kz 50 !
n T ' vodovodna cesta 50, p p. 3233 Telefax nternet:

1601 Ljubljana 01 580 8304 W vD-Ka sl

Ljubljana, 06.04.2006

8t soglasja: KA2060599KS

Kanalizadija: 593-06 (veza: smernice 2955 ,/06-MS-ka-74751, 7
dne 13.03.2000)

OBCINA MEDVODE
CESTA KOMANDANTA STANETA 12

1215 MEDVODE

i
i
1
|

Wt (g0 [

L.. e oo 1+ e

Zadeva: Smernice za izdelavo Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda obfine Medvode

Spostovani!

Na podlag: Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS 3t. 110/02 in 8/03) vam podajamo smernice za pripravo
Strategije prostorskega razvoja ob&ine Medvode in Prostorskega reda ob¢ine Medvode za podroqe '
odvajanja in ¢is¢enja odpadne vode: : c

{. Ocena stanja in strategije razvoja kanalizacijskega sistema

a) Ocena stanja kanalizacijskega omrezja

Kanalizacijsko omreZje v obé¢ini Medvode ni zgrajenc . v celoti. Obstojeée omreZje javnega
znafaja, ki je v upravljanju JP Vodovod — Kanalizacija, obsega naselja ali del naselij Medvode,
Vase, Gori¢ane, Rakovnik, Ladja in Zgomje Pirnice.
Kanalizacija naselij Medvode, Va3e, Goricane, Rakovnik in Ladja je del centralnega
kanalizacijskega sistema Ljubljana s ¢i3¢enjem na Centralni ¢istilni napravi Ljubljana v Zalogu.
Kanalizacija v Zgornjih Pirni¢ah je samostojen kanalizacijski sistem, zgrajen v lo¢enem sistemu s
CN Pirniée nazivne kapacitete 100 PE.
Kanalizacija naselja Medvode je zgrajena deloma v mesanem, deloma v loCenem sistemu. Del
naselja na desnem bregu Sore, in Preska je zgrajen v loGenem sistemu, del naselja na levem bregu
Sore je zgrajeno v meSanem sistemu. Pred prikljuitvijo preko ¢rpali¥¢a na levi breg Sore se del
padavinske vode zadrzi v zadrzevalnem bazenu meteomih vod, od tu pa preko ¢rpaliscéa precrpava
v kanalizacijski sistem. Kanalizacija nasellj VaSe, Gorifane, Rakovnik, Ladja je zgrajena v
loenem sistemu. Padavinska voda se preko kanalov za odvod padavinske odpadne vode vod: v
odvodnike.
Na obmocju ob¢ine je veliko obstojecih naselij in zaselkov, kjer $e ni zgrajena kanalizacija.
Komunalne odpadne vode se stekajo v greznice, odkoder nemalokrat nekontrolirano odtekajo v
okolje, kar predstavlja neurejeno stanje na podrocju odvoda in ¢iséenja odpadnih voda.

b) Strategija razvoja kanalizacije

V skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, 3t. 76/04) bo
Slovenija v obdobju 2005-2013 morala dose¢i pri¢akovan gospodarski napredek in dvig blaginje



. uéinkovitej$o rabo naravnih danosti oziroma naravnega (okecljskega) kapitala. S tem se bo
povecala tudi kakovost bivalnega okolja, standard prebivalstva in kakovost komunalnih sloritev.
Varstvo okolja, ohranjanje narave in kvaliteten razvoj in privlacénost mest ter drugth naselij so eni
izmed klju¢nih ciljev prostorskega raz»()Ja Slovenije, ki  narekujejo smotmo komunalno
opremljanje zemlji3¢ oziroma izbolj3anje Zc obstoje¢e komunalne infrastrukture. Zelo pomemben
del komunalnc infrastrukture, ki omogoa doseganje zastavljenih ciljev je tudl odvajanje in
¢iscenje odpadne 1in padavmske vode. Usmeritev trajnostnega prostorskega razvoja Slovenije
narekuje sanacijo in posodobitev dotrajanih in precbremenjenih kanalizacijskih sistemov,
prednostno na ob&utljivih in vodovarstvenih obmogjih.

Opcrativni program odvajanja in ¢i§fenja odpadnih voda za obdobje od 2005-2017 za dograditev
kanalizacijskih sistemov je vliada RS sprejela oktobra 2004,

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) je v pripravi Nacionalni program varstva okolja,
vlada RS je 2.6.2005 sprejela Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja.

{Odvajanje in ¢i8€enje odpadne vode predstavija zbiranje in transport odpadne in padavinske vode
ter njeno ¢iscenje in odvajanie v odvodnike na nacin, ki je zakonsko predpisan.

Na podlagi navedenih usmertev so v strategiji razvoja kanalizacije predvidene naslednje
prioritetne naloge:

Gradnja kanalizacije na Ze poseljenih, s kanalizacijo Se neopremljenih obmo¢jih.

Jzgradnja kanalizacijskih sistemov s €istilnimi napravami in prikljuéitev obstojecih objektov na
sistem Je prednostna naloga, ki jo bo potrebno v toéno dolofenem casu tudi reahizirati. Po
Pravilniku o odvajanju in ¢is€enju komunalne odpadne vode (Ur. 1. RS §t. 105/2002) morajo biti
zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v javne kanalizacijo izpolnjene do:

- 31. decembra 2007 na poselitvenem obmoé&ju, veéjim od 100.000 PE,

- 31. decembra 2010 na poselitvenem obmodcju s PE vetjim od 15.000,

- 31. decembra 2015 na poselitvenem obmo¢&ju s PE med 2.000 in 15.000,

- 31. decembra 2017 na poselitvenem obmod&ju s PE med 50 in 2.000.

'Na obéutljivih obmogéjih morajo biti zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v
javno kanalizacijo 1zpolnjene do:
- 31.decembra 2008 na poselitvenem obmocju s PE ve&jim od 10.000 in
- 31. decembra 2015 na poselitvenem obmoc¢ju s PE med 50 in 10.000.

Poselitvena obmocja, na katerih je potrebno zgraditi manjkajo¢o kanalizacijo, roki za izvedbo in

pogoji priklju¢evanja so navedena v Operativhem programu odvajanja in ¢is€enja komunalne
odpadne vode.

Po Operativinem programu je potrebno:
- s kanalizacijo do 31. decembra 2007 opremiti (in zagotoviti 95% odvajanje v
kanalizacijo) naslednja naselja v ob&ini Medvode:
- Vikrée (kot del aglomeracije Ljubljana)
- s kanalizacijo do 31. decembra 2017 opremiti (in zagotoviti 93% odvajanje v
kanalizacijo) naslednja naselja v ob&ini Medvode:
- Medvode (tudi Svetje, Preska, Vase, Goricane, Rakovnik)
- Pirmice (Vene, Zgomje, Spodnje Pirnide)
- s kanalizacijo do 31. decembra 2017 opremiti (in zagotoviti 80% odvajanje v
kanalizacijo) naslednja naselja v ob¢ini Medvode:
- Valburga, Smlednik, Hrase
- s kanalizacijo do 31. decembra 2017 opremiti (in zagotoviti 70% odvajanje v
kanalizacijo) naslednja naselja v ob&ini Medvode:
- Sora,
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- Zbilje,

- Zavrh pod Smarmo goro,
- 7Zlebe,

- Seniéica.

Za izgradnjo kanalizacijskih sisternov na obmoé&ju ob¢ine Medvode je izdelana projekma dokumentacija na nivoju
programskih reditev, projektnih nalog za PGD/PZI ali PGD/PZI projekiov:

Za ureditev odvoda komunalne odpadne in padavinske odpadne vode iz naselij Vase, Goricane,
Rakovnik in Sora je predvidena izgradnja kanalizacije v loCenem sistemu s prikljuitvijo na

centralni kanalizacijski sistem (zbiralnik Brod — Medvode) s ¢i3¢enjem odpadne vode na centralni
¢istilni napravi Ljubljana v Zalogu po projektih (delno Ze zgrajeno):

- Sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem obmo¢ju Gori¢ane, Rakovnik, Sora —
1.faza, PGD/PZI, 3t. proj. 197/97, avg. 1997, KONO d.o.o0.

- Sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem obmodju Gori¢ane, Rakovnik, Sora —
2.faza, PGD/PZI, &t. proj. 209/97, nov. 1997, KONO d.c.o.

- Sanitarna in meteoma kanalizacija v ureditvenem obmo&ju Vase, PGD/PZI, st.proj.
233/98, marec 1998, KONQ d.o.o.

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz naseliy Vere,
Zgomjr Pirni¢e, Spodnje Pimife in Vikrle je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrezZja s
crpallscem v locenem sistemu po projektni dokumentacu]

. Kanalizacija v ureditvenem obmoqu Velje Zgornje Pirnice- del in povezovalm kanal
Verje-Zgomje Pimice - Spodnje Pimie- Vikrée, SS 10/4- del, 8S 10/5, 8§'10/3, SS
10/1, PGD/PZ], st. proj. 534/00 apr. 2001, KONO d.o.o.

Projekt [zgradnja kanala Vikrée-Verje od obcmske meje Ljubljana do obstojece ka v Zg. Pirnicah, -
PGD/PZI; §t.proj. 1104/05, avg.2005, KONGO: B d.o.o. (v .internem revizijskem postopku JP
Vodovod — Kanalizacija d.0.0.) predstavlja novelacijo dela projekta $t. 534/00: .

Po izgradnji kanalizacije po navedenih projektih se obstojeca Cistilna naprava PirniCe ukine,
celotna kanalizacija se preko povezovalnega kanala Verje — Vikrée priklju¢i na centralni

kanalizacijski sistem Ljubljana na obmod&ju Kajakaske ceste v Tacnu s €is€enjem odpadne vode na

¢istilni napravi Brod. Trenutna kapaciteta CN Brod ne omogota dodatnega prikljuéevanja. Pogoj

za prikljucitev obravnavane kanalizacije na obstoje¢i sistem je zato izgradnja kanalizacijskega

zbiralnika CO od Broda do Zaloga oziroma rekonstrukcija CN Brod.

Na obmod¢ju naselja Medvode je predvidena:

- gradnja kanalizacije po Barletovi ulici po projekiu: Kanalizacija po Barletovi cesti (38
9/1), PGD/PZI, &t. proj.. 40-200-00-2002, okt. 2002, HidroinZeniring d.o.o.,

- rekonstrukcija ter novogradnja kanalizacije v Preski po projektu: Rekonstrukcija in
izgradnja kanalskega sistema v Preski, SS 9/1, PGD/PZI, &t. proj. 40-181-00-2002, apr.
2003, Hidroinzeniring d.o.o.,

- gradnja kanalizacije po Carmanovi ulici po projektu Izgradnja sekundarne kanalizacije
v Medvodah za ureditveno obmotje SS 12/1, .faza - juzni del, PGD/PZI, §t. proj.
1039/04, maj 2004, KONQO-B d.o.0. vkljutuje gradnjo kanalov in érpalisca

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode vode iz naselij Valburga, Smlednik, Hrase, Mose in
Dragocajna je predvidena izgradnja kanalizacijskega sisterna s Cistilno napravo v Dragogajni
kapacitete 2500 PE po projektni dokumentaciji: [zgradnja kanalizacije v naseljih Drago€ajna,
Mose, Valburga, Smiedntk in Hrase v ob¢ini Medvode (obmodje urejanja SE 13/4-1,2,3 —
Drago¢ajna, SE 13/5 , 10 — Mose, SE 13/1,2,3,11 — Valburga, SE 13/4 — Smlednik, SE 13/9, 9-
1,12 — Hra3e, programska resitev, §t. proj. 2936K, apr. 2005, JP Vodovod — Kanalizacija.
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.+ Zasnova kanalizacijskega omreZja vkjucuje poleg kanalov tudi 7 €rpalid¢ odpadne vode razli¢nih

" “velikosti. Lokacije ¢rpalid¢ so razvidne v graficnem delu projekta. Za gradnjo Cistilne naprave
Dragocajna je izdelana projektna naloga za PGD/PZI, st. proj. 3011K, sept. 2005, JP Vodovod —
Kanalizacija.

Za urcditev odvoda komunalne odpadne vode vode iz naselja Zbilje je pri JP Vodovod —
Kanalizactja v izdelavi programska reditev, §t. proj. 3041K.

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode vode iz naselij Spodnja in Zgornja Senica je pr1 JP
Vodovod — Kanalizacija v 1zdelavi programska resitev, 3t. proj. 3042K.

QOdvod komunalne odpadne vode na poselitvenih obmodjih, kjer m 1zdelane projektne
dokumetacije na nivoju programske resitve, projektne naloge ali PGD/PZI projekta, je zasnovan v
Dolgoro¢nem planu odvajanja odpadne vode na obmogéju ljubljanskih obgin, §t. 2086, iz leta 1987,
JP Vodovod — Kanalizacija in v Novelaciji dolgoroénega plana izgradnje sanitame in meteorne
kanalizacije v ob¢ini Medvode, §t. 436/00. izdelal KONO d.o.o.

Navedenc dokumentacijo je potrebno upostevati pri izdelavi Strategije prostorskega razvoia
obtine Medvode in Prostorskega reda obCine Medvode. Potrebno je rezervirati predvidene trase
kanalizacije in lokacije za objekte na kanalizacijskem sistemu: ¢rpali§éa in ¢istilne naprave v
velikosti, kot je opredeljena v navedeni dokumentaciji.

2. Strokovne podlage

Seznam strokovnih podlag:

a} Operativni program odvaj anja in c1scenja odpadmh voda za obdobje od 2005-201 7, oktober
2004, MOP,

- b) Pregled lokalnih vodovodnih in kanalizacij sklh sistemov na obmocju druzbenic Holdmga
. Ljubljana, 5. proj 2223V, 2898K, izdelal: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., avgu-at 2004,
¢y Projektna dokumentacija, navedena v-poglavju 1.
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