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OPOMBA

Klop iz bukovih letev 3x5 cm.

Precke vijacene v ab ploS¢o na cca 50 cm.
Sedalo- bukove letve 3x5 cm razmak 5 cm
vijaceno v precke.

Letve zaScitene s sijaj odpornim lakom
(lak za Colne).

2,72 m2
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OPOMBA

ReSetka 100 x 15 cm.

VroCe cinkana mreza v vroce

cinkanem L profilu (okvirju) 2x5, vijaceno
v AB steno in ploS¢o. (Plamen d.0.0.)

2 kom

OPOMBA

Brezino izkopa za jaske je potrebno zascititi pred izpiranjem ali
izsusitvijo s cementnim mlekom in prekritiem s PVC folijo.
Dimenzija gradbene jame za jaSke se prilagaja glede na teren.
Naceloma se upoSteva 1 m navzven od roba stene zgoraj in
0.5 m spodaj. Za jasSke se uporabi beton C25/30, XC4, XD2,
XF4, PV Il, D max. 16. Na stik talne in stropne
plos¢e s stenami jaska se

po celotnem obodu pred betoniranjem sten namesti
nabrekajodi tesnilni trak.

Za podlozni in naklonski beton se uporabi beton C 12/15.

izvedba hidroizolacije sten in stropne plosCe proti terenu v sestavi:
1x hladni bitumenski premaz (npr. IBITOL ali enakovredno)

+ 1x varjeni bitumenski plastomerni trakovi deb.

5mm z nosilcem iz PES filca (npr. Izotekt T4 PLUS ali enakovredno)
v zemlji za3¢ita s Cepasto folijo

pokrov kovinski vro€e cinkan 64x64x4cm /Plamen d.o.0.)
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