
9

Boris Blatnik/Janez Podobnik inž.grad.

ŠT.NAČRTA
ŠT.PROJ.

LISTSODELAVCI
ODG.PROJEKTANT

OBJEKT

ODG.VODJA PROJ.

RISBA
ZA GRADNJO

NAČRT

DATUM

INVESTITOR

MERILO
maj. 2018

UREDITEV IGRIŠČA PRI OŠ. MEDVODE

OBČINA MEDVODE

NOVA GRADNJA

007/18-MB

Marijan Mržek udig, IZS G-2101

007/18-MB

Marijan Mržek udig, IZS G-2101

JAŠEK ZAKLONIŠČE

3. Načrt gradbenih konstrukcij - zunanja ureditev

OPAŽNI NAČRT - TLORISI

1:50

OPOMBA

Brežino izkopa za jaške je potrebno zaščititi pred izpiranjem ali

izsušitvijo s cementnim mlekom in prekritjem s PVC folijo.

Dimenzija gradbene jame za jaške se prilagaja glede na teren.

Načeloma se upošteva 1 m navzven od roba stene zgoraj in

0.5 m spodaj. Za jaške se uporabi  beton C25/30, XC4, XD2,

XF4, PV II, D max. 16. Na stik talne in stropne

 plošče s stenami jaška se

po celotnem obodu pred betoniranjem sten namesti

nabrekajoči tesnilni trak.

Za podložni in naklonski beton se uporabi beton C 12/15.

izvedba hidroizolacije  sten in stropne plošče  proti terenu v sestavi:

1x hladni bitumenski premaz (npr. IBITOL ali enakovredno)

+ 1x varjeni bitumenski plastomerni trakovi deb.

5mm z nosilcem iz PES filca (npr. Izotekt T4 PLUS ali enakovredno)

v zemlji zaščita s čepasto folijo

pokrov kovinski vroče cinkan 64x64x4cm /Plamen d.o.o.)
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ODPRTINA

65 x 65 CM

TLORIS ZGORNJE PLOŠČE JAŠKA
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nova plošča nad delno porušenem jaškuplošča povezovalnega hodnikaplošča novega jaška

TLORIS STEN JAŠKOV - ODPRTINE

preostanek sten delno porušenega jaškastene povezovalnega hodnikastene novega jaška

prepreboj 120x120 cm - zarez z diamantnim rezilom
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plošča delno porušenega jaškaplošča povezovalnega hodnikaplošča novega jaška

TLORIS TALNE PLOŠČE

PZI
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Klop iz bukovih letev 3x5 cm.

Prečke vijačene v ab ploščo na cca 50 cm.

Sedalo- bukove letve 3x5 cm razmak 5 cm

vijačeno v prečke.

Letve zaščitene s sijaj odpornim lakom

(lak za čolne).

2,72 m2
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Rešetka 100 x 15 cm.

Vroče cinkana mreža v vroče

cinkanem L profilu (okvirju) 2x5, vijačeno

v AB steno in ploščo. (Plamen d.o.o.)

2 kom

B1

B1

B2

B2

B1

B1

B2

B2

AutoCAD SHX Text
penjalke


