
+345.88

+346.06

+345.78

+345.73

+346.20

+346.08

+346.68

+346.00

-1,50 m

+344,59

asfalt

asfalt

beton

+346.00

+346.20

-1,50 m

+344,59

+346.48
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KARAKTERISTIČNI PREREZ

3. Načrt gradbenih konstrukcij - zunanja ureditev

A-A, B-B 
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REKONSTRUKCIJA

OBNOVA ŠOL. IGRIŠČA PRI OŠ. MEDVODE

Boris Blatnik/Janez Podobnik inž.gradb.

PZI

+346.06

+345.88

asfalt

-heruclan SR

-drenažni asfalt 3+5 cm             8 cm

-tamponski drobljenec TD 32   50 cm

-gradbeni filc

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

-heruclan SR                             2 cm

-drenažni asfalt 3+5 cm             8 cm

-tamponski drobljenec TD 32   50 cm

-gradbeni filc

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

drenaža
drenaža

-drenažni asfalt 3+5 cm             8 cm

-tamponski drobljenec TD 32   50 cm

-gradbeni filc

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

-trava TIVOLI

humus                               20 cm

-tamp. drobljenec TD 32   40 cm

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

-trava TIVOLI

humus                               20 cm

-tamp. drobljenec TD 32   40 cm

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

TEKALNA STEZA TEKALNA STEZA

+346.25

+345.84

+345.76

+345.72

+345.66

+345.33

+345.26

+346.00 +346.00

-0,80 m

+345,11

-0,80 m

+345,11

-1,50 m

+344,59

+346.25

+345.26

+346.00
+346.00

-0,80 m

+345,11

-0,80 m

+345,11

-1,50 m

+344,59

-heruclan SR                             2 cm

-drenažni asfalt 3+5 cm             8 cm

-tamponski drobljenec TD 32   50 (70) cm

-gradbeni filc

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

TEKALNA STEZA

-heruclan SR                             2 cm

-drenažni asfalt 3+5 cm             8 cm

-tamponski drobljenec TD 32   50 (70) cm

-gradbeni filc

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

TEKALNA STEZA

drenaža

+346.00

-trava TIVOLI

humus                               20 cm

-tamp. drobljenec TD 32   40 cm

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

-trava TIVOLI

humus                               20 cm

-tamp. drobljenec TD 32   40 cm

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

-heruclan SAFESPACE             2 cm

-drenažni asfalt 3+5 cm             8 cm

-tamponski drobljenec TD 32   50 cm

-gradbeni filc

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

-tlakovci                            5 cm

-fini pesek 4-8 mm

+ drenažna folija                10 cm

-tamp. drobljenec TD 32   50 cm

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

PEŠ

ZELENE POVRŠINE

ZELENE POVRŠINE

ZELENE POVRŠINE

ZELENE POVRŠINE

ROKOMETNO IGRIŠČE

PEŠ

zaščita

voda po

navodilih

Komunala

Kranj

zaščita

voda po

navodilih

Elektro

Gorenjska

VZDOLŽNI PREREZ A-A

PREČNI PREREZ B-B

NOVO STANJE

OBSTOJEČI TEREN

NOVO STANJE

OBSTOJEČI TEREN

ograja H= 1,5 m brez robnikov

KOŠARKARSKO IGRIŠČE

robnik

robnik robnik robnik

robnik

robnik robnik
robnik robnik

robnik

temelj ograje

OP.  Grafika košarkarskih košev in rokometnih golov je simbolna!

zaščita

voda po

navodilih

Komunala

Kranj

-tlakovci                            5 cm

-fini pesek 4-8 mm

+ drenažna folija                10 cm

-tamp. drobljenec TD 32   50 cm

-obtoječa zemljina - slabše odcedna

1% 1%

1%

1%1%

obtoječa ograja H= 1,5 m brez robnikov se

obnovi

varovalna mreža H= 4,0 m za rokometnima goloma

obstoječe

obstoječe

ROKOMETNO IGRIŠČE

IZSTOPNI JAŠEK


