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OPOMBA

Brežino izkopa za jaške je potrebno zaščititi pred izpiranjem ali

izsušitvijo s cementnim mlekom in prekritjem s PVC folijo.

Dimenzija gradbene jame za jaške se prilagaja glede na teren.

Načeloma se upošteva 1 m navzven od roba stene zgoraj in

0.5 m spodaj. Za jaške se uporabi  beton C25/30, XC4, XD2,

XF4, PV II, D max. 16. Na stik talne in stropne

 plošče s stenami jaška se

po celotnem obodu pred betoniranjem sten namesti

nabrekajoči tesnilni trak.

Za podložni in naklonski beton se uporabi beton C 12/15.

izvedba hidroizolacije  sten in stropne plošče  proti terenu v sestavi:

1x hladni bitumenski premaz (npr. IBITOL ali enakovredno)

+ 1x varjeni bitumenski plastomerni trakovi deb.

5mm z nosilcem iz PES filca (npr. Izotekt T4 PLUS ali enakovredno)

v zemlji zaščita s čepasto folijo.

pokrov kovinski vroče cinkan 64x64x4cm /Plamen d.o.o.)

PZI

MB BLATNIK d.o.o

Medenska c. 49,
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email : mbblatnik@siol.net

PODLOŽNI BETON 7 CM (C 12/15)

se poruši

sidra

prepreboj 120x120 cm - zarez z diamantnim rezilom

1%

1%

PODLOŽNI BETON 7 CM (C 12/15)

1%

1%

kulirplast - sivo

HI 1 cm

ab stena 20 cm

barva za beton-sivo

naklonski beton- brušeno

AB plošča 20 cm

naklonski beton

AB plošča 20 cm

podložni beton 7 cm

tamponska podlaga niveliranje 10 cm

gradbena jama

gradbena jama

JAŠEK ZAKLONIŠČE

OPAŽNI NAČRT - PREREZI

PREREZ A-A

nasutje  100 cm

čepasta folija

HI 1 cm

AB plošča 20 cm

zasutje

čepasta folija

HI 1 cm

AB stena 20 cm

naklonski beton

AB plošča 20 cm

podložni beton 7 cm

tamponska podlaga niveliranje 10 cm

barva za beton-sivo

naklonski beton- brušeno

AB plošča 20 cm

gradbena jama gradbena jama

nasutje  100 cm

čepasta folija

HI 1 cm

AB plošča 20 cm

nasutje  100 cm

čepasta folija

HI 1 cm

AB plošča 20 cm

naklonski beton

AB plošča 20 cm

podložni beton 7 cm

tamponska podlaga niveliranje 10 cm

kulirplast - sivo

HI 1 cm

ab stena 20 cm

zasutje

čepasta folija

HI 1 cm

AB stena 20 cm

zasutje

čepasta folija

HI 1 cm

AB stena 20 cm

PREREZ B-B PREREZ B1-B1PREREZ B2-B2

Boris Blatnik/Janez Podobnik inž.grad.
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